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Vom Jutesack zum
leistungsstarken
Naturdammstoff
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BU: Jutefasern werden aus der Corchorus-Pflanze gewonnen. Die hohen Pflanzen mit einer Stangelldnge von 1,50 bis 3 Meter werden
gerostet. AnschlieBend werden die Fasern von Hand ausgelst, in flieBendem Wasser gewaschen und getrocknet. Aufgrund seines seidig-
goldenen Glanzes spricht man auch vom ,goldenen Garn®. Bild links: tdx/Wikipedia/ THERMO NATUR, Bild rechts: td< THERMO NATUR

THERMO NATUR | NORDLINGEN

Vom Jutesack zum leistungsstarken Naturdammstoff

Kakao- und Kaffeebohnen werden in hochwertigen Jutesécken importiert. Die meisten werden bis dato nach nur

einmaliger Verwendung vernichtet. Ein bayerisches Unternehmen macht aus den Sécken durch ,Upcycling” seit

Kurzem einen wohngesunden Naturdammstoff.

Nérdlingen, 02. August 2016 (tdx) - Jute
ist eine der weltweit am héaufigsten ver-
wendeten Naturfasern. Getrocknet ist
sie sehr robust. Kaffeerdstereien und
Schokoladenhersteller beispielsweise
erhalten ihre Rohstoffe in Séacken aus
Jute. Zum Schutz derwertvollen Bohnen
fordem die Deutschen Transportver-
sicherer ausschlieBlich neue Sacke zu
verwenden. Aus diesem Grund werden
sie Ublicherweise nach einmaliger Ver-
wendung deponiert oder verbrannt. Ge-
meinsam mit Ritter Sport entstand beim

BU Titelbild: Kakao- und Kaffeebohnen
werden in hochwertigen Jutesédcken
transportiert. Um die wertvollen und
sensiblen Giiter zu schiitzen, werden Ubli-
cherweise fur jeden Transport neue Séacke
verwendet. THERMO NATUR verarbeitet
diese fiir die Lebensmittelindustrie nicht
mehr verwendbaren Jutesécke zu seinem
Hochleistungsdéammstoff THERMO JUTE
- und schont dadurch die Ressourcen.
Bild: tdx/THERMO NATUR

Naturddmmestoffspezialisten THERMO
NATUR die Idee, die Jutesdcke einem
zweiten Lebenszyklus zuzufiihren. Das
Ergebnis eines sogenannten Upcycling-
Verfahrens ist ein leistungsstarker und
Skologisch reiner Dammstoff.

Aufbereitung der Jutefasern

Die Kakaoséacke von Ritter Sport wer-
den in ihre Faseranteile zerkleinert und
mit Soda impréagniert. Das macht die
Jute brandbesténdig. Auch hinsicht-
lich der weiteren bauphysikalischen
Eigenschaften, wie etwa dem sommer-
lichen Hitzeschutz, zeichnet sich Jute
als Dammmaterial aus. Sie erreicht mit
c = 2.350 J/kg'K die héchste War-
mespeicherkapazitat aller bekannten
Dammstoffe.

Jute ist von Natur aus kapilladeitfahig.
Das gilt auch fir den Dammstoff, in des-

sen Form diese Struktur erhalten bleibt.
Das sorgt fiir ein gutes Feuchteaus-
gleichsverhalten. Eine Dammung mit
Jute tragt damit zum guten Raumklima
bei. Dartiber hinaus ist das Dammma-
terial schimmelresistent sowie hygie-
nisch und gesundheitlich unbedenklich.
So erfiillt es auch hohe Anspriiche an
Wohngesundheit.

THERMO JUTE Dammstoffe werden
in Matten- und Rollenform angefertigt.
Bereits ab geringen Abnahmemen-
gen erhélt der Bauherr die Matten auf
Wounschbreite. Dabei wird dem lichten
Sparren- bzw. GefachmaB eine leichte
Uberbreite fiir eine gute Klemmwirkung
zugerechnet. Der Einbau erfolgt dann
sehr zeitsparend und nahezu ohne Ver-
schnitt.

Weitere Informationen sind online unter
www.thermo-natur.de erhaltlich.

Der Abdruck aller Texte und Bilder zu redaktionellen Zwecken ist honorarfrei. Bitte Agenturkiirzel tdx angeben.



BU: Der schwabische Schokoladenproduzent Ritter Sport erhélt sei-
ne Kakaobohnen in Jutesédcken. Da die deutschen Transportversi-
cherer von einer Wiederverwendung dieser Sécke absehen, miissen
groBe Mengen ungenutzter Jutesécke in nahezu einwandfreiem
Zustand deponiert oder verbrannt werden. Durch die Weiterverarbei-
tung zu einem natiirlichen Dammstoff kénnen die Jutefasern auch
nach dem Transport sinnvoll eingesetzt werden.

Bild: tdx THERMO NATUR

Bauphysikalische Eigenschaften von THERMO JUTE:

* Herausragende Warmeleitzahl LambdaD (23/50) = 0,038 W/m*K
Hitzeschutz dank Warmespeicherkapazitat

* Exzellenter sommerlicher
¢ =2.350 J/kg'K

* Bestnote ,0“ bei der
(nach EN ISO 846)

* Keine toxische Ausgasungen, bestéatigt durch natureplus®-Zertifikat

* Kein SchadlingsfraB, da weder Proteine noch Starke enthalten sind

*  Aktiver Umweltschutz durch die Verwendung nachwachsender Rohstoffe
*  Frei von gesundheitsgefahrdenden und umweltschadlichen Inhaltsstoffen

¢ Keine Geruchsausdiinstungen
* Verarbeitung ohne Gesundheitsgefahrdung und Juckreiz

Priifung zur Anfélligkeit von Schimmelpilzen

BU: Die Jutefasern der ehemaligen Kakaobohnen-Sécke werden mit
Soda impréagniert und dadurch wird der Brandschutz erreicht. Auch
in Dammstoff-Form werden die naturgeméBen Eigenschaften der
Jutefasern geschéatzt, darunter die ReiBfestigkeit, Flexibilitat und -
im Sinne des 6kologischen Bauens ~ dass sie biologisch abbaubar
sind. Bild: tdx/THERMO NATUR
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BU: THERMO JUTE Matten und Rollen sind fur sémtliche Dammvarianten, Zwischen-, Aufsparren- und Untersparrendammung, geeignet. Ebenso
finden sie Anwendung fiir die Démmung von Holzbalkendecken und die AuBen- sowie Innenwénde in Holzrahmen-, Holzstander und Metallsténder-
wénden. Bild: tdx/THERMO NATUR



